RARPISARDA

MACCHINE AGRICOLE

DISSODATORI



Rapisarda, qualita made in Italy

Dal 1970 Rapisarda si presta a rispondere alle
esigenze dell’agricoltore garantendo stabilita,
precisione e tecnologia nella progettazione e
costruzione delle macchine operatrici agricole.
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| dissodatori Rapisarda, sono il risultato ! '
di un’attenta progettazione, un’accurata \
scelta dei materiali, un’opportuna
efficienza di funzionamento.

Queste caratteristiche garantiscono
I’affidabilita e la durata del tempo.
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Lavorazione Eccellente

| dissodatori progettati dalla ditta Rapisarda hanno lo scopo di
garantire un’eccellente qualita nella lavorazione del terreno.

La discissura € una lavorazione del terreno eseguibile con il
dissodatore che € in grado di rompere anche in profondita la
continuita della massa terrosa senza operarne il rovesciamento
e, quindi, senza provocare un’inversione dei suoi strati. Gli
organi lavoranti dei dissodatori Rapisarda sono caratterizzati da
un’inclinazione variabile rispetto al piano orizzontale che
consente la risalita verso l'alto di parte della massa del terreno
smossa, provocando in superficie una zollosita quasi
paragonabile a quella indotta da un’aratura leggera.
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L'ampia gamma di Rapisarda

Rapisarda puo vantare un’ampia gamma di
dissodatori. Diverse soluzioni per rispondere
alle esigenze dell’agricoltore moderno.
Costruiti con materiali di qualita e certificati.

SERIE DIABLO
SERIE T-REX
SERIE GALAXY
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sere DIABLO

DISSODATORE A BULLONI DI SICUREZZA

Il dissodatore DIABLO e stato progettato per
conciliare semplicita, efficienza e prestazioni.
La struttura del telaio & concepita per ottenere
resistenza agli urti ed alle sollecitazioni;
rendendo lo stesso pill robusto.

Lelevata luce di sfogo permette lo scorrimento
veloce e non consente l'ingolfamento.
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sere DIABLO

DISSODATORE A BULLONI DI SICUREZZA

Le ancore sono predisposte con il sistema di fissaggio a
bullone di sicurezza che ne evita le deformazioni
indesiderate.

Bulloni fissati all’apice delle ancore sfruttano un sistema
di tenuta a rottura calibrata quando I'attrezzo é posto
sotto I’azione di carichi eccessivi.

Ancora rinforzata Sistema ancore Supporto poggia
con bulloni di attrezzo
sicurezza
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sere DIABLO

DISSODATORE A BULLONI DI SICUREZZA

Profondita:
LEGGERI: 40 - 60 cm
MEDI: 50 - 60 cm

£ PESANTI: 65 - 70 cm
) ©
TIPO HP ANCORE  LARGHEZZA PESO
| DIASL 5080 5 2,00 m 620 kg
£ oas 70-90 5 2,50 m 680 kg
9 pagL 80-100 7 250m 750 kg
= pbam 90-110 7 3,00 m 910 kg
| opamm 90-120 5 250m 940 kg
% DLA/TM 160-130 7 2,50 m 1100 kg
DIAZM1 110-140 7 2060 m 1200 kg
DIA/SP 130-160 5 260m 1340 kg
DIA/SP 140-180 5 3,00 m 1650 kg
5| o 150-190 7 3,00 m 1735 kg
3 o 180-220 7 350 m 1790 kg
& plaop 190-250 g 350 m 1910 kg
DIA/9P1 200-260 g 4,00 m 1975 kg
DIA/11P 220-280 1 3,60 m 2035 kg

Il discissore DIABLO puo essere completato con i seguenti accessori e
allestimenti : ruote di profondita, bandelle contenimento zolle, esplosori.
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serie [-REX

DISSODATORE IDROPNEUMATICO

Il dissodatore T-REX é stato realizzato per ottenere una qualita di
lavorazione eccellente.
Consente un notevole risparmio energetico grazie alla particolare
incidenza delle ancore che, con la loro inclinazione, creano uno sforzo
minore alla trattrice, tradotto soprattutto in termini di risparmio di
carburante e potenza.
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serie [-REX

DISSODATORE IDROPNEUMATICO

Grazie alla particolare struttura
ad «ONDA», il T-REX riesce ad
adattarsi a qualsiasi tipo di
terreno, anche con la presenza
di residui colturali.

Massimo risultato con il minimo
sforzo. Grande robustezza e
solidita del telaio.

Distanze fuod suolo

La forma caratteristica delle ancore, facilita I'innesto
del pistone idraulico.

Il sistema di sospensione idraulica permette di rendere
le ancore mobili per evitare eventuali ostacoli che si
possono presentare durante la pratica di discissura.
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serie [-REX

DISSODATORE IDROPNEUMATICO

Profondita: 40 - 65 cm

Es1

® & &5 @ @

ANCORE INTERASSE LARGHEZZA L. TRASPORTO
REX/S 100-130 5 48 ¢cm 240m 250m 1030 kg
REX/7 170-200 7 42 cm 290m 300m 1380 kg

Il dissodatore T-REX si presenta con telaio a luce aumentata corredato
con pompa di carico a circuito manuale e vomere reversibile.

E possibile completare la macchina operatrice con accessori e
allestimenti : ruote di profondita; doppio rullo idraulico; esplosori.
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sere GALAXY

DISSODATORE IDROPNEUMATICO

Dissodatore idro-pneumatico corredato di pompa di carico a circuito
manuale e vomere reversibili.

La costruzione esclusiva ,con materiali di altissima qualita, consente
di certificare la macchina in qualsiasi condizione di lavoro.
Penetrazione profonda senza alterazione del profilo del terreno, allo
scopo di evitare di portare nel sovrastante stato fertile eventuali
componenti inerti.

Prodotto efficiente e innovativo.
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sere GALAXY

DISSODATORE IDROPNEUMATICO

ES1

Questa serie € adatta a
trattrici con potenza da
100 - 250 Hp.

Sono disponibili modelli
leggeri, medi e pesanti
da 5,7 e 9 ancore;

che consentono wuna
profondita di lavoro che
varia da 25 a 60 cm.

Profondsta
LEGGERI: 25-45
MEDI: 35-50
PESANTI 40-60
ANCORE INTERASSE L LAVORO L TRASPORTO APERTURA  PESO
GAL/SLIF 80-100 5 50 cm 250m 230m \ 580 kg
GAL/TUF  100-130 7 42¢cm 294 m 270m \ 760 kg
= | GAL/S+2LA1 100-130 7 42cm 294m 240m IDRAULICA 960 kg
E GAL/5+2L/M 100-130 7 42 cm 2,94m 2,40m MANUALE  895kg
2 GAL/7+2L/1  150-180 9 42¢cm 3,80m 270m IDRAULICA  1195kg
GAL/T+2L/M 150180 ) 42 cm 380m 270m MANUALE  1105kg
GAL/5+4L/1  150-180 ) 42cm 380m 2,55m IDRAULICA  1310kg
GAL/SM 100-110 5 45¢cm 2,25m 230m \ 690 kg
& | GAL/5+2M  120-150 T 45¢cm 3,15m 250m IDRAULICA 1080 kg
E GAL/TM 120-150 7 45¢cm 3,15m 2,80 m X B20 kg
GAL/7+2M  180-220 9 45¢cm 4,05m 290m IDRAULICA  1385kg
GAL/SP 110-120 5 45em 225m 2,30m A 710 kg
E GAL/5+2P  130-160 7 45¢ecm 3,15m 2,50m IDRAULICA 1190 kg
% GAL/TP 130-160 7 45cm 3,15m 280m A 910 kg
GAL/7+2P  200-250 9 45cm 405m 2,90m IDRAULICA 1850 kg

| dissodatori della linea GALAXY sono destinati ad utilizzatori che necessitano
di operare una discissura del terreno a media/elevata profondita.
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Telaio ad elevata resistenza strutturale;

Ancore progettate per ottenere un ridotto sforzo di trazione e un ottimale

miscelamento del terreno;

Doppio rullo posteriore per ottenere una perfetta lavorazione del terreno;
Le ancore sono state realizzate con un profilo particolare per diminuire gli
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sere GALAXY

DISSODATORE IDROPNEUMATICO

Questa macchina operatrice puo essere utlizzata anche in
condizioni estreme consentendo la lavorazione di terreni tenaci e
con presenza di sassi.

Moderna concenzione tecnica segue di pari passo i recenti studi
agronomici di lavorazione del terreno. Facile adattamento alla
trattrice.

RAPRPISARDA
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ACCESSORI E ALLESTIMENTI

Doppio Rullo idraulico

Attrezzo di completamento al
dissodatore adatto alla lavorazione
combinata del terreno. Efficace, €
impiegato per : ripasso; frantuma zolle
e livella terreno.

Apprezzato soprattutto perché facilita
la successiva lavorazione di finitura del
terreno e per la stabilizzazione della
profondita di lavoro risulta essere piu
efficiente delle ruote di profondita.
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ACCESSORI E ALLESTIMENTI
Kit Ruote di profondita e Kit Esplosori

Kit Ruote di profondita

In determinate condizioni in campo, viene
richiesto il posizionamento della ruota di
profondita utilissima per regolare la profondita
dell'ancora da terra e mantenerla uniforme.
Importante funzione di bilanciamento in fase di
avanzamento della macchina operatrice

. Kit con supporto regolabile manuale.

. Kit con supporto regolabile idraulicamente.

Kit Esplosori

Gli esplosori consentono di fendere le

zolle, ottenendo un’ottimale lavorazione.

. Model 1 con esplosori standard.

. Model 2 con esplosori PRO e puntale
antiusura.

Model | Model 2

15

RAPRPISARDA



ACCESSORI E ALLESTIMENTI

Kit abbassa solco

- Kit abbassa solco con regolazione
della profondita idraulica
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| NOSTRI DISSODATORI: VANTAGGI

La discissura eseguita con le macchine operatrici Rapisarda, consente
di usufruire di eccezionali vantaggi:
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Riduzione dei tempi di lavoro.

Riduzione dei consumi.

Minima lavorazione.

Miglioramento del drenaggio acque.

Beneficio colturale.

Incremento produttivo e aumento dei guadagni.

Lavorazione in profondita - in depth tillage.

Lavorazione intermedia e superficiale anche con la presenza dei
residui colturali.
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RAPRPISARDA
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Telefono: 095 664101
Whatsapp: +39 3533.065605

E-mail: info@rapisardamacchineagricole.net
Indirizzo: C/da Favate S.S. 288 km 21, Catania - Aidone
95040 - Ramacca (CT)

www.rapisardamacchineagricole.net
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