RARPISARDA

MACCHINE AGRICOLE

SEMINATRICE ISON



Perfezione e Qualita

Seminatrici pneumatiche

Con metodo di coltivazione tradizionale o conservativo.

Per piccole, medie o grandi imprese con vaste superfici.

Le seminatrici pneumatiche della ditta Rapisarda sono precise ed
efficienti. Disponibili in diversi allestimenti, rispondono a svariate

esigenze di una semina ottimale.

Nelle seminatrici pneumatiche il
ventilatore radiale funziona in
mandata, in quanto il flusso d’aria
preleva i semi dalla tramoggia e li
trasporta, tramite i tubi adduttori
disposti a raggiera, verso gli
assolcatori.
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SEMINATRICE PNEUMATICA PER SEMINA DIRETTA E CONVENZIONALE

COMPUTER DI CONTROLLOD

FLEX DRITTA SEMINATRICE PNEUMATICA
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FLEX NO-STOP
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ANCORE  INTERASSE CAPACITA LARGHEZZA L.TRASPORTO  PESO
1SO/19/A1 19 17,5 cm 1250 L 330m 2,55m 1130 kg
1SO/19/A2 19 19¢cm 1250 L 3,60 m 255m 1205 kg
ISO/18/A3 19 21 cm 1250 L 395 m 255m 1250 kg
1SO/20/A4 20 21 ¢m 1250 L 415m 2,55m 1280 kg

s | 15022/ 22 21 em 1250L 460m 2,75m 1380 kg
k.; 15022/ PG 22 18,5 am 1250L 4,00 m 2,35m 1310 kg
2| isonwar 24 17 cm 1250 L 4,00 m 2,55m 1372 kg
1SO/25/A8 25 18,5 cm 1250 L 4,60m 270m 1420 kg
1S0/25/A9 25 21 ¢m 1250 L 5,05m 3,00m 1610 kg
1S0/27/A10 7 17 cm 1250 L 450m 275m 1450 kg
1S0/28/A11 28 18,5 cm 1250 L 5,00 m 3,00m 1650 kg
ISO/19F/A1 19 17.5¢m 1250 L 330m 255m 1030 kg
ISO/9F/A2 19 19¢cm 1250 L 360m 2,55m 1110 kg
1SO/19F/A3 19 21 cm 1250 L 395m 2,55m 1145 kg
ISO/20F/04 20 21 cm 1250 L 415m 2,55m 1200 kg

g | 1sormzFiAs 2 21 cm 1250 L 460 m 275m 1280 kg
2| iso/2Fime 22 18,5 cm 1250 L 4,00m 255m 1210 kg
= | IsO/24FIAT 24 17 cm 1250 L 4,00 m 255m 1280 kg
1SO/25F/A8 25 18,5 cm 12501 460m 270m 1320 kg
1SO/25F/A9 25 21 cm 1250 L 5,05m 3,00m 1510 kg
ISO/2TE/A1D 7 17 em 1250 L 450 m 275m 1380 kg
1SO/28E/A11 28 18,5 cm 1250 L 5,00m 3,00m 1490 kg
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SEMINATRICE PNEUMATICA PER SEMINA DIRETTA E CONVENZIONALE

La seminatrice pneumatica ISON unisce precisione, stile e qualita.

Erogazione costante del seme e precisione nella semina, ecco due
caratteristiche fondamentali per una seminatrice efficiente come ISON.

La cassa trapezoidale e la distribuzione in avanti dei pesi, rendono questa
macchina agile in ogni manovra.

Il computer di bordo, € essenziale per il monitoraggio dei giri ventola per il
sistema pneumatico ed inoltre, € importante per il monitoraggio generale
della seminatrice.

La barra livellatrice progettata con sistema di sollevamento a molla per la
copertura finale nella conservazione del seme.

Il Coperchio rigido in alluminio solido e leggero, efficace e duraturo nel tempo,
ampia resistenza agli attacchi corrosivi.

Le ruote di profondita conferiscono stabilita anche in terreni difficili da
lavorare. Grazie all’ausilio di martinetti idraulici € possibile regolare la

profondita di lavoro.
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ACCESSORI E ALLESTIMENTI

Seminatrici Pneumatiche
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Telefono: 095 664101
Whatsapp: +39 3533.065605

E-mail: info@rapisardamacchineagricole.net
Indirizzo: C/da Favate S.S. 288 km 21, Catania - Aidone
95040 - Ramacca (CT)

www.rapisardamacchineagricole.net

00O




